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Nel convegno di domani si parlerà anche della problematica delle polveri. Il
Dott. Thomas Schiffert parlerà della problematica nelle stufe ad accumulo

Polveri al convegno di domani
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Sentirmeo il collega Günther Fischer della ditta Kutzner & Weber sulle nuove
limitazioni delle polveri della nuova legislazione in Germania BImSch V del
2009 e i metodi per la loro riduzione nelle combustioni a legna e pellet.

Altri interventi 
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Recentemente presso l’istituto agrario di San Michele all’Adige si è svolto una
ricerca per l’utilizzo dei residui di potatura delle viti ai fini energetici. Una parte
importante della ricerca erano chiaramente la limitazione delle polveri e degli
inquinanti.

Recenti studi in Italia
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La delibera Regione Lombardia
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La delibera Regione Lombardia

Polveri da biomassa 6



Alcune pubblicazioni
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Problema polveri – legna 5.949.000 kg
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Problema polveri – 28% riscaldamento
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Regione Piemonte
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Regione Piemonte – legge contributi

Polveri da biomassa 11



Regione Piemonte – legge contributi
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Regione Piemonte
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Regione Piemonte
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La statistica della regione Piemonte conferma il 27% delle polveri sono
prodotte dalla combustione di impianti civili.



Regione Piemonte
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Regione Piemonte
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D.P.R. 59 per i limiti di rendimento
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UNI EN 303-5: i limiti di rendimento

18Polveri da biomassa



D.Legs. 152/2006
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D.Legs. 152 – impianti oltre 35 kW
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D.Legs. 152/2006 
I limiti per tutti i generatori, anche le pizzerie!
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Conclusione

Visto tutti i movimenti legislativi nazionali, regionali ed Europei è
chiaramente importante produrre generatori di calore con una
combustione perfetta e dare le istruzioni per ottenere tali combustioni
non solo in laboratorio ma mantenere tali valori il più possibile anche
nelle installazioni.
Tutte le ditte installatrici e i fumisti devono eseguire le installazioni con
la massima attenzione, soprattutto per la parte combustione, aria
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la massima attenzione, soprattutto per la parte combustione, aria
comburente, canna fumaria e tiraggio.
L’installatore, il fumista e il manutentore devono consigliare l’utilizzatore
ad adoperare il generatore nei migliori modi possibili, indicando tutte le
procedure riportate nel libretto d’istruzioni.
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Tiraggio e combustione

Una buona combustione è solo possibile con il giusto tiraggio.
All’installatore di centrali termiche il D.Legs. 152/06 chiede la
regolazione automatica del tiraggio direttamente sul generatore di
calore oppure dispositivi inseriti sul canale da fumo.
Per gli impianti domestici invece l’installatore dovrà consegnare un
impianto con le condizioni ideali di funzionamento con i limiti di
emissione entro le prescrizioni legislative.
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emissione entro le prescrizioni legislative.

Questo significa che l’installatore dovrà dare molta importanza al
tiraggio e al funzionamento della canna fumaria!
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Il tiraggio della canna fumaria 

Il funzionamento di una canna fumaria si basa sul principio che un
fluido caldo è più leggero dello stesso fluido freddo e per cui tende a
salire. Sulla base di questo principio funzionano anche i venti in
atmosfera che si creano per effetto ascensionale dell’aria calda.

Anche i fumi sono un fluido e se riscaldati diventano più leggeri dell’aria
esterna e tendono a salire, mentre l’aria fredda esterna viene aspirata
dall’effetto tiraggio, passando l’apertura di ventilazione e il generatoredall’effetto tiraggio, passando l’apertura di ventilazione e il generatore
per arrivare alla base del camino.

Per questo motivo si deve misurare il tiraggio
sempre solo con generatore acceso alla
massima potenza e tutte le altre verifiche
sono inutili ed errate!

.
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Il tiraggio secondo UNI 10845 

La norma UNI 10845 prevede delle procedure particolari che
l’operatore deve eseguire per calcolare il tiraggio alle condizioni più
gravose per l’impianto:
1. verifica della stabilità di tiraggio (per. es. mediante 3 misure)
2. compensazione della temperatura con la formula riportata nella

norma stessa (0,05 Pa/°C)norma stessa (0,05 Pa/°C)
3. tiraggio minimo richiesto quella del generatore di calore, e minimo

3Pa
4. precisione del micromanometro +/-0,5Pa
5. risoluzione 0,1 Pa

L’industria offre manometri o analizzatori universali che eseguono
questa misura e la compensazione con programmi automatici.
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La misura del tiraggio

Misura del tiraggio della canna fumaria va misurato sempre alla messa
in funzione con generatore acceso alla massima potenza. Se il tiraggio
non è conforme alle esigenze del generatore, questo potrebbe
funzionare male oppure addirittura presentare un pericolo per gli
occupanti. Il tiraggio va sempre misurato con generatore acceso!
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Per assicurare al camino il giusto tiraggio si montano sul generatore,
sul canale da fumo o sul camino delle serrande di reglazione
automatiche che lavorano con un semplice contrappeso

Accessori per il tiraggio

Serranda di 
regolazione tiraggio
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La canna fumaria

Ogni camino deve avere una targa fumi apportata dal posatore della canna 
fumaria e rappresenta il “salvavita” per l’installatore del generatore di calore!
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Controllare sempre la frequenza di manutenzione indicato dal produttore della
canna fumaria, perché questa dovrà essere indicata al responsabile
dell’impianto o del generatore di calore (utilizzatore).

La canna fumaria
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Le verifiche dell’allegato G
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