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Definizioni

• PM = Polveri totali= Aerosoli
• PM 10 = Aerosoli con un diametro < 10 µm
• PM 2,5 = Aerosoli con un diametro < 2,5 µm
• PM 1 = Areosoli con un diametro < 1 µm
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Influenza delle precipitazioni ambientali

Punto di misura Lobau 06.-08.02.2006 - pioggia
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Trasporto polveri in atmosfera

Fonte: Ministero dell‘ambiente, Polveri in Austria, 2 006

Base             centri urbani              compone nte locale

Componente dall’estero (trasporto in atmosfera ed e missioni regionali)
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• Automobili
– ca. 65%

• Agricultura
– ca. 10%

• Combustioni domestiche max. ca. 10%

Suddivisione

• Combustioni domestiche max. ca. 10%
– Fonti: 

• Vienna (Wien) (ca. 9%)
• Località Feldkirch (ca. 12%)
• Stiria (Steiermark) (ca. 10,4%)
• Zurigo CH (Zürich) (ca. 5%)

• Industria
– ca. 15%
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Prescrizioni  di emissioni – per generatori 
domestici a caricamento manuale

CO 
(mg/MJ)

NOx 
(mg/MJ)

OGC 
(mg/MJ)

Staub 
(mg/MJ)

hhhh (%)

Austria

15a attuale 1.100 150 80 60 78

15a 2015 (Previsione) 1.100 150 50 35 80

Certificato ambientale
UZ 37

700 120 50 30 80

GermaniaGermania

BIMSchV 1. fase
1.300 –
1.650

- - 66 70 – 80

BIMSchV 2.fase (2015) 830 - - 27 70 – 80

Svizzera

Legge ambientale (LRV) 1.000 - - 66 -

LRV Svizzera 2011 1.000 - - 50 -

Leggi Europee

Legislazione (EuP) 
generatori domestici

si si si si si
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CO 
(mg/MJ)

NOx 
(mg/MJ)

OGC 
(mg/MJ)

Staub 
(mg/MJ)

hhhh (%)

Austria

15a attuale 500 150 40 60 78

15a 2015 (Previsione) 500 100 30 25 80

Certificato ambientale
UZ 37

120 100 6 20 90

Germania

BIMSchV 1. fase 266 - - 20 85 (90)

Prescrizioni  di emissioni – per generatori 
domestici a caricamento automatico

BIMSchV 1. fase 266 - - 20 85 (90)

BIMSchV 2.fase (2015) 266 - - 13 85 (90)

Svizzera 166 - - 33 89

Legge ambientale (LRV)

LRV Svizzera 2011 333 - - 33 -

Leggi Europee 333 - - 26 -

Legislazione (EuP) 
generatori domestici

Austria si si si si si
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Importanza nel
futuro

Combustione

Fig. 39: valori medi PM 10, PM2 e PM 1 della ricerc a su sufe ad accumulo
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Explanations:  FT ... Furnace temperature;  PM1 ... particles <1µm; fuel: beech logs

Quelle: Austrian Bioenergy Centre, 2006
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Componenti anorganici

Soprattutto solfato di calio K 2SO4

Figura 52: Composizione chimica della parte anorgan ica delle polveri da stufe ad 
accumulo
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Analisi delle ploveri + stufa accumulo
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Importanza combustione ed emissione

• Influenze dell‘accensione

• Influenza della legna (grandezza, umidità, 
metodo d‘inserimento )metodo d‘inserimento )

• Influenza della camera di combustione

• Influenza dell‘apporto di aria comburente

• Filtri
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Argomentazione

• Le stufe ad accumulo sono una importante 
componente della strategia per la riduzione del gas  
ad effetto serra CO 2

• I generatori a biomassa sono responsabili del 10% 
delle PM10delle PM10

• Le moderne stufe ad accumulo hanno la 
combustione ottimizzata e producono pochissime 
emissioni PM10

• Con il rinnovo del parco delle stufe e caminetti  c on 
moderne stufe ad accumulo è possobile risparmiare 
ca. 90% delle emissioni PM10


